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B Facilité d’installation, de fonctionnement et de maintenance

Une efticacité améliorée

Utilisez moins d’espace pour vendre
plus grace a ce minilab compact

Le D1005 peut étre installé contre un mur, ou un angle. Peu
encombrant, il vous permet de le placer n’importe ou. Des ventes
maximales pour un espace minimal, voila ce qu’offre le D1005.

Peut s’installer contre

ﬁ un mur ou un angle

Encombrement:

0.69n

Tri automatique des commandes

deux trieurs au choix

Trieur 4 ordres Trieur 12 ordres

Le premier minilab jet d’encre

du marché a utiliser une lampe LED
pour signaler les commandes sé€parées
par un ordre urgent.

Le logiciel Contréleur EZ a la capacité
exceptionnelle de séparer les commandes en
cours de traitement pour donner la priorité aux
commandes urgentes. Lorsque ceci se produit,
le trieur 12 ordres utilise des lampes LED pour
signaler ou se trouve la commande urgente.

Systeme de double magasin prenant en charge
une variéteé infinie de formats de tirages

Ce systeme de double magasin, le premier du marché a prendre
en charge les magasins doubles, vous permet de charger jusqu’a
4 rouleaux de papier (largeurs: de 89 a 152 mm) et de proposer
une variété infinie de formats de tirages.

Le premier systeme de chargeur
double doté de magasins doubles

Exemple 1 Exemple 2

Rouleaux de papier ayant des largeurs
de papier différentes

Rouleaux de papier ayant des surfaces
de papier différentes

Accepte le papier en feuilles
ou le papier en rouleau

Le D1005 est le seul minilab recto verso du marché capable de produire
des tirages aussi bien a partir de papier en rouleau que de papier en
feuilles. Le papier en feuilles vous donne la possibilité de produire des
tirages recto verso de haute qualité, ce qui ouvre la porte a tout un
nouveau trésor de possibilités intéressantes de tirages a valeur ajoutée.

Facilité de maintenance

La maintenance est un jeu d’enfant avec le D1005. Le
remplacement des cartouches d’encre s’effectue aisément en
quelques secondes. De plus, le systeme d’encre a 4 couleurs
entraine moins de déchets solides et moins de gestion des stocks!

Cartouche d'encre facilement a remplacer

Facilité¢ de fonctionnement grace a I’interface utilisateur intuitive

CZ Controller

EZ Controler, permettant son pilotage.
AccuSmart Technologie d’optimisation de I'image de Noritsu.
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Cette vue montre un exemple d'utilisation du D1005
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*EZ Controler version 5.50 ou supérieure D1005

Les systemes Noritsu ont une architecture ouverte avec une tres grande souplesse d'utilsation. Aussi vous pouvez choisir la configuration de production selon vos réels besoins.




